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Código Concepto Cuantifi 

cación Inversión Coste 
anual 

Afección 
ambiental 

Canal de la Margen Izquierda del Río Najerilla 

b9.M1 

Estudio de vallado de seguridad del canal en zonas 
urbanas (Anguiano, Bobadilla, Baños del río 
Tobía, Cordovín, Torrecilla Sobre Alesanco, 
Rodezno, Madrid,…), y próximas. Asimismo 
vallado del canal en zonas de fauna silvestre y 
habilitación de pasos de fauna para evitar el efecto 
“barrera”. 
 

    

b9.M2 

Estudio de acondicionamiento de desagües del 
canal: D-27, D-29, D-29-13, Valdecuende, D-5-2, 
y D-5. 
 

    

b9.M3 

Estudio de recrecimiento del canal en el Tramo III 
por escasez de sección hidráulica y afecciones 
provocadas por las nuevas infraestructuras de 
riego. 
 

10 km    

b9.M4 

Estudio de acondicionamiento de la 
pavimentación y señalización (vertical y 
horizontal) del camino de servicio del canal. 
 

50 km    

b9.M5 

Estudio de acondicionamiento, modernización y 
sustitución de acequias derivadas del Tramo II del 
canal. 
 

    

b9.M6 
Estudio de desarrollo y modernización de la zona 
regable del Tramo II. 
 

700 has    

b9.M7 
Estudio de acondicionamiento del revestimiento y 
refuerzo de la sección del canal en el Tramo II     

b9.M8 

Proyecto “Transformación en regadío de la zona 
de la MI del río Tirón”. Zona regable futuro 
Tramo V del canal MI del Najerilla. 
[Propuesta Conserjería Agricultura, Ganadería, y 
Desarrollo Rural; 22-11-07]  
 
 

1.400 has  P.E.C. 
10,133   

TOTAL Canal MI Najerilla    

Tabla A.1:   Propuesta de medidas para el Canal de la MI del río Najerilla. 
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Código Concepto Cuantifi 
cación Inversión Coste 

anual 
Afección 

ambiental 

Canal de la Margen Derecha del Río Najerilla 

b9.M1 

Estudio de vallado de seguridad del canal en zonas 
urbanas (Arenzana de Abajo, Tricio, Huércanos, 
Cenicero,…) y proximidades. Asimismo vallado 
del canal en zonas de fauna silvestre y habilitación 
de pasos de fauna para evitar el efecto “barrera” 
 

    

b9.M2 
Estudio de acondicionamiento de desagües del 
canal: Juncal Quemado y Cenicero. 
 

    

b9.M3 

Estudio de acondicionamiento de la 
pavimentación y señalización (vertical y 
horizontal) del camino de servicio del canal. 
 

20 km    

b9.M4 

Estudio de acondicionamiento del cruce del canal 
con la carta. (antigua) a Navarrete por falta de 
gálibo y sección hidráulica. 
 

    

b9.M5 

Proyecto de “Transformación en regadío de la 
C.R. de Los Campillos de Cenicero”. 
[Propuesta Conserjería Agricultura, Ganadería, y 
Desarrollo Rural; 22-11-07]  
 

800 has P.E.C. 
7,506   

TOTAL Canal MD Najerilla    

Tabla A.2:   Propuesta de medidas para el Canal de la MD del río Najerilla. 
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   TRAMO IV 

TRAMO III

TRAMO  II

TRAMO I 

1º 

2º3º 

         CANAL MD NAJERILLA 

               CANAL MI NAJERILLA

Río Zamaca 

   Ac. S. Asensio 
  Ac. Briones 




